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PROJECTE D’URBANITZACIÓ PAU 15 A ALCOLETGE

AMIDAMENTS Data: 13/08/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 200407
Capítol 01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit obres 56.215,000 56.215,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56.215,000

2 REP.TOP1 dia Replanteig topogràfic previ a l'inici de les obres. Inclou treball de despatx, material pel seu marcatge i equip i
eines informàtiques de topografia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Replanteig obres 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 A1000001 u Realització de cala per la localització d'instal·lació o servei existent amb mitjans mecànics i manuals. Inclou
posterior tapat, senyalitació, balisament,...

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cates per la localització de serveis
existents

20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tall paviment previ demolició C#*D#*E#*F#
2 - Camí de la Vall d'Aran (longitudinal) 1,000 215,00 215,000 C#*D#*E#*F#
3 - Camí de la Vall d'Aran (transversal) 2,000 5,00 10,000 C#*D#*E#*F#
4 - Camí de l'Alguer (transversal) 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

5 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició paviment asfàltic C#*D#*E#*F#
2 - Carrer de l'Alguer 1.045,000 1.045,000 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer de la Vall d'Aran 420,000 420,000 C#*D#*E#*F#
4 - Previsió 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.515,000

6 M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 avinguda Vall d'Aran 1.220,000 1.220,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE D’URBANITZACIÓ PAU 15 A ALCOLETGE

AMIDAMENTS Data: 13/08/24 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1.220,000

7 F21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous drenatge C#*D#*E#*F#
2 - Carrer de l'Alguer 3,000 2,50 7,500 C#*D#*E#*F#
3 - Previsió 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

8 130297U01 m Enderroc i retirada de col·lector existent amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i grestió dels residus
generats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió retirada col·lector unitari de
formigó

C#*D#*E#*F#

2 - Parcel·la privada 1,000 300,00 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

9 P2R5-DT0Y m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició paviment asfàltic C#*D#*E#*F#
2 - Carrer de l'Alguer 146,300 146,300 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer de la Vall d'Aran 58,800 58,800 C#*D#*E#*F#
4 - Previsió 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
5 Demolició pous drenatge C#*D#*E#*F#
6 - Carrer de l'Alguer 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
7 - Previsió 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 229,600

10 F2RA6310 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de runa inclòs taxes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 - Disposició runa procedent de les
demolicions a abocador

229,600 229,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 229,600

11 P221H-EL6E m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volums terra vegetal  en vials segons
cubicatge (e= 50 cm)

C#*D#*E#*F#

2 - Carrer A 2.318,100 2.318,100 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer de l'Alguer 2.615,000 2.615,000 C#*D#*E#*F#
4 - Camí de la Vall d'Aran 513,400 513,400 C#*D#*E#*F#
5 Terra vegetal en zones verdes (sup. x

0,50 cm)
C#*D#*E#*F#

6 - Zona verda nord 7.311,530 0,50 3.655,770 C#*D#*E#*F#
7 - Zona verda sud 3.352,570 0,50 1.676,290 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ PAU 15 A ALCOLETGE

AMIDAMENTS Data: 13/08/24 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 10.778,560

12 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte o qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volums desmunt segons cubicatge C#*D#*E#*F#
2 - Carrer A 5.139,800 5.139,800 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer de l'Alguer 1.052,840 1.052,840 C#*D#*E#*F#
4 - Camí de la Vall d'Aran 458,800 458,800 C#*D#*E#*F#
5 - Zona verda nord 5.702,000 5.702,000 C#*D#*E#*F#
6 - Deducció terra vegetal Zona verda

nord
-7.311,530 0,50 -3.655,770 C#*D#*E#*F#

7 - Zona verda sud 863,000 863,000 C#*D#*E#*F#
8 - Deducció terra vegetal Zona verda

sud
-3.352,570 0,50 -1.676,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.884,380

13 P2257-54AH m3 Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volums terraplè segons cubicatge C#*D#*E#*F#
2 - Carrer A 2.567,800 2.567,800 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer de l'Alguer 5.254,270 5.254,270 C#*D#*E#*F#
4 - Camí de la Vall d'Aran 187,000 187,000 C#*D#*E#*F#
5 - Zona verda nord 650,000 650,000 C#*D#*E#*F#
6 - Deducció terra vegetal Zona verda

nord
-7.311,530 0,50 -3.655,770 C#*D#*E#*F#

7 - Zona verda sud 2.987,000 2.987,000 C#*D#*E#*F#
8 - Deudcció terra vegetal Zona verda

sud
-3.352,570 0,50 -1.676,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.314,010

14 P2R3-FIPP m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Transport terra vegetal per a zones
verdes a acopi

8.322,680 8.322,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.322,680

15 P240-DYRS m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Transport terra vegetal per a zones
verdes d'acopi a obra

8.322,680 8.322,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.322,680

16 P2R3-FIOA m3 Transport de terres a l'exterior de l'obra pel seu aprofitament, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Data: 13/08/24 Pàg.: 4

1 TRANSPORT FORA D'OBRA C#*D#*E#*F#
2 Excavació desmunt 10.249,690 10.249,690 C#*D#*E#*F#
3 Deducció material terraplenat -8.208,210 -8.208,210 C#*D#*E#*F#
4 Material sobrant rases = volum sorra 1.455,640 1.455,640 C#*D#*E#*F#
5 Material sobrant rases = volum formigó 29,650 29,650 C#*D#*E#*F#
6 Terra vegetal excavada 14.012,130 14.012,130 C#*D#*E#*F#
7 Deudcció terra vegetal utilitzada -6.402,060 -6.402,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11.136,840

17 G2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació. La partida inclou la càrrega i els transports interns necessaris
dins de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esplanada vials (segons cubicatge) C#*D#*E#*F#
2 - Carrer A 1.387,000 1.387,000 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer de l'Alguer 1.994,950 1.994,950 C#*D#*E#*F#
4 - Camí de la Vall d'Aran 332,000 332,000 C#*D#*E#*F#
5 - Previsió 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
6 Esplanada voreres (segons cubicatge) C#*D#*E#*F#
7 - Carrer A 979,000 979,000 C#*D#*E#*F#
8 - Carrer de l'Alguer 1.002,000 1.002,000 C#*D#*E#*F#
9 - Camí de la Vall d'Aran 306,000 306,000 C#*D#*E#*F#

10 - Previsió 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.075,950

18 P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terraplenada amb material adequat 6.075,950 6.075,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.075,950

19 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió o bé deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E X C A V A C I Ó   D E   R A S E S
2 XARXA AIGÜES RESIDUALS
3 Clavegueró DN200 101,400 101,400 C#*D#*E#*F#
4 Col·lector DN315 426,400 426,400 C#*D#*E#*F#
5 Impulsió DN110 29,750 29,750 C#*D#*E#*F#
6 Sobreexcavació pous registre 149,400 149,400 C#*D#*E#*F#
7 Previsió retirada col·lector unitari de

formigó
1,000 300,00 0,80 1,50 360,000 C#*D#*E#*F#

9 XARXA AIGÜES PLUVIALS
10 Clavegueró DN200 163,800 163,800 C#*D#*E#*F#
11 Col·lector DN315 421,200 421,200 C#*D#*E#*F#
12 Col·lector DN400 93,600 93,600 C#*D#*E#*F#
13 Col·lector DN500 187,200 187,200 C#*D#*E#*F#
14 Col·lector DN630 240,000 240,000 C#*D#*E#*F#
15 Col·lector DN800 336,000 336,000 C#*D#*E#*F#
16 Col·lector DN1000 25,200 25,200 C#*D#*E#*F#
17 Col·lector DN355 36,400 36,400 C#*D#*E#*F#
18 Sobreexcavació pous registre 354,420 354,420 C#*D#*E#*F#
19 Bassa de laminació 1,500 21,70 10,80 2,00 703,080 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ PAU 15 A ALCOLETGE

AMIDAMENTS Data: 13/08/24 Pàg.: 5

21 XARXA D'AIGUA POTABLE
22 Escomesa DN50 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
23 Tub DN90 225,000 225,000 C#*D#*E#*F#
24 Tub DN110 85,500 85,500 C#*D#*E#*F#
25 Tub DN125 121,500 121,500 C#*D#*E#*F#
26 Arquetes 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
28 TELECOMUNICACIONS
29 2 tubs DN110 186,300 186,300 C#*D#*E#*F#
30 Sobreexcavació arquetes tipus H 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
32 ENLLUMENAT
33 Tub DN90 495,000 495,000 C#*D#*E#*F#
34 Sobreexcavació arquetes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
36 BAIXA I MITJA TENSIÓ
37 Previsió 1,000 480,00 0,60 1,10 316,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.102,750

20 Z228U005 m3 Replè de rases amb sorra vermella d'aportació exterior (inclòs subministrament a obra), en tongades de gruix de
25cm, compactada al 98% del Proctor modificat, incloent formació de llit per a les canonades degudament estès
i anivellat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R E P L È   A M B   S O R R A
2 XARXA AIGÜES RESIDUALS C#*D#*E#*F#
3 Clavegueró DN200 31,200 31,200 C#*D#*E#*F#
4 Deducció clavegueró DN200 -4,080 -4,080 C#*D#*E#*F#
5 Col·lector DN315 180,400 180,400 C#*D#*E#*F#
6 Dedducció col·lector DN315 -32,140 -32,140 C#*D#*E#*F#
7 Impulsió DN110 29,750 29,750 C#*D#*E#*F#
8 Deducció impulsió DN110 -1,610 -1,610 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 XARXA AIGÜES PLUVIALS C#*D#*E#*F#
11 Clavegueró DN200 50,400 50,400 C#*D#*E#*F#
12 Deducció clavegueró DN200 -6,590 -6,590 C#*D#*E#*F#
13 Col·lector DN315 178,200 178,200 C#*D#*E#*F#
14 Deducció col·lector DN315 -31,750 -31,750 C#*D#*E#*F#
15 Col·lector DN400 43,200 43,200 C#*D#*E#*F#
16 Deducció col·lector DN400 -11,300 -11,300 C#*D#*E#*F#
17 Col·lector DN500 100,800 100,800 C#*D#*E#*F#
18 Deducció col·lector DN500 -31,400 -31,400 C#*D#*E#*F#
19 Col·lector DN630 136,000 136,000 C#*D#*E#*F#
20 Deducció col·lector DN630 -49,850 -49,850 C#*D#*E#*F#
21 Col·lector DN800 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#
22 Deducció col·lector DN800 -87,920 -87,920 C#*D#*E#*F#
23 Col·lector DN1000 16,800 16,800 C#*D#*E#*F#
24 Deducció col·lector DN1000 -7,850 -7,850 C#*D#*E#*F#
25 Col·lector DN355 15,400 15,400 C#*D#*E#*F#
26 Deducció col·lector DN355 -3,480 -3,480 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#
28 XARXA D'AIGUA POTABLE C#*D#*E#*F#
29 Escomesa DN50 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
30 Tub DN90 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
31 Deducció tub DN90 -3,180 -3,180 C#*D#*E#*F#
32 Tub DN110 33,250 33,250 C#*D#*E#*F#
33 Deducció tub DN110 -1,800 -1,800 C#*D#*E#*F#
34 Tub DN125 47,250 47,250 C#*D#*E#*F#
35 Deducció tub DN125 -3,360 -3,360 C#*D#*E#*F#
36 C#*D#*E#*F#
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37 ENLLUMENAT C#*D#*E#*F#
38 Tub DN90 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#
39 Deducció tub DN90 -6,990 -6,990 C#*D#*E#*F#
40 C#*D#*E#*F#
41 BAIXA I MITJA TENSIÓ C#*D#*E#*F#
42 Previsió 1,000 480,00 0,60 0,50 144,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.173,750

21 P2255-DPHS m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T E R R A P L È   A M B   M A T E R I
A L   S E L E C.

2 Total excavat 5.102,750 5.102,750 C#*D#*E#*F#
3 Deducció sorra + volum col·lectors -1.403,050 -1.403,050 C#*D#*E#*F#
4 Deducció pous residuals -25,540 -25,540 C#*D#*E#*F#
5 Deducció pous pluvials -60,590 -60,590 C#*D#*E#*F#
6 Deducció arquetes aigua potable -1,510 -1,510 C#*D#*E#*F#
7 Deducció arquetes enllumenat -0,260 -0,260 C#*D#*E#*F#
8 Deudcció replè rasa telecos amb

formigó
-62,100 -62,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.549,700

22 P314-F1RQ m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HRM-20/F/20/I, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F O R M I G Ó   R A S E S C#*D#*E#*F#
2 XARXA D'AIGUA POTABLE C#*D#*E#*F#
3 Tap cec 1,000 0,15 0,30 0,20 0,010 C#*D#*E#*F#
4 S 0,010 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 C#*D#*E#*F#
6 ENLLUMENAT C#*D#*E#*F#
7 Creuaments Carrer A 3,000 12,00 0,50 0,30 5,400 C#*D#*E#*F#
8 S 5,400 SUMSUBTOT

AL(G5:G7)
9 Previsió 1,000 12,00 1,00 1,00 12,000 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 MITJA I BAIXA TENSIÓ C#*D#*E#*F#
12 Previsió 3,000 12,00 0,50 0,30 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,810

23 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superfície talussos 2.140,000 2.140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.140,000

Obra 01 PRESSUPOST 200407
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ
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1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tot-ú vials (e = 40 cm però correcció
pendents e = 43 cm)

2 - Carrer A 1.755,000 0,43 754,650 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer de l'Alguer 2.700,000 0,43 1.161,000 C#*D#*E#*F#
4 - Camí de la Vall d'Aran 470,000 0,43 202,100 C#*D#*E#*F#
5 - Previsió 35,000 0,43 15,050 C#*D#*E#*F#
6 Camí pas vianants zona enjardinada 1

(gran)
205,000 0,20 41,000 C#*D#*E#*F#

7 Accés EDAR 50,000 0,20 10,000 C#*D#*E#*F#
8 Camí formigonat (límit zona verda i

serveis tècnics)
140,000 0,20 28,000 C#*D#*E#*F#

10 Zona externa:
11 - Carrer A 143,400 143,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.355,200

2 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vials
2 - Carrer A 1.755,000 1.755,000 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer de l'Alguer 2.700,000 2.700,000 C#*D#*E#*F#
4 - Camí de la Vall d'Aran 470,000 470,000 C#*D#*E#*F#
5 - Previsió 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
7 Zona externa:
8 - Carrer A 157,000 157,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.117,000

3 F9H11J51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base vials (e = 10 cm)
2 - Carrer A 428,220 428,220 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer de l'Alguer 658,800 658,800 C#*D#*E#*F#
4 - Camí de la Vall d'Aran 114,680 114,680 C#*D#*E#*F#
5 - Previsió 8,540 8,540 C#*D#*E#*F#
7 Zona externa:
8 - Carrer A 39,300 39,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.249,540

4 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 TER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vials
2 - Carrer A 1.755,000 1.755,000 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer de l'Alguer 2.700,000 2.700,000 C#*D#*E#*F#
4 - Camí de la Vall d'Aran 470,000 470,000 C#*D#*E#*F#
5 - Previsió 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
6 - Carrer Vall d'Aran zona externa 1.220,000 1.220,000 C#*D#*E#*F#
8 Zona externa:
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9 - Carrer A 157,000 157,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.337,000

5 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rodadura vials (e = 6 cm)
2 - Carrer A 256,930 256,930 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer de l'Alguer 395,280 395,280 C#*D#*E#*F#
4 - Camí de la Vall d'Aran 68,810 68,810 C#*D#*E#*F#
5 - Previsió 5,120 5,120 C#*D#*E#*F#
6 - Carrer Vall d'Aran zona externa 199,880 199,880 C#*D#*E#*F#
8 Zona externa:
9 - Carrer A 22,990 22,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 949,010

6 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C10 de 28x25 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorades formigó tipus C-10
2 - Carrer A (costat 1) 1,000 270,00 270,000 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer A (costat 2) 1,000 185,00 185,000 C#*D#*E#*F#
4 - Carrer de l'Alguer (costat 1) 1,000 300,00 300,000 C#*D#*E#*F#
5 - Carrer de l'Alguer (costat 2) 1,000 275,00 275,000 C#*D#*E#*F#
6 - Camí de la Vall d'Aran 1,000 205,00 205,000 C#*D#*E#*F#
7 - Previsió 1,000 25,00 25,000 C#*D#*E#*F#
9 Zona externa:

10 - Carrer A 1,000 80,50 80,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.340,500

7 G97Z1240 m Encofrat a una cara per a rigoles, amb fustes, d'una alçària <= 60 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat rigola 1.260,000 1.260,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona externa:
4 - Carrer A 80,500 80,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.340,500

8 P975-DS5Q m Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rigola de formigó 1.260,000 1.260,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona externa:
4 - Carrer A 80,500 80,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.340,500

9 P967-EA66 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada tipus ´´tauló´´ de 25x15 cm segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 - Camí pas vianants zona enjardinada
1 (gran)

2,000 65,00 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

10 Z9Z2U006 m Formació de gual per a vinanats format per peces especials de formigó de 57x40cm i 60x40cm,R-350 kg/m³
sobre base de formigó HM-20/P/20/I, inclòs peces laterals, rejuntat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 L.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 - Guals C#*D#*E#*F#
2 - Carrer A 4,000 4,00 16,000 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer de l'Alguer 8,000 4,00 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

11 P9A2-DN4W m3 Paviment de sauló estabilitzat de 20 cm de gruix a base d'additius i àrids d'apotació exterior mitjançant el
procediement certificat d'apliació SAULÓ SÒLID. Inclòs encofrat i desencofrat longitudinal a les dues bandes i
qualsevol altre material i/o feina per deixar la unitat d'obra completament acabada. Estesa i piconatge del
material al 100% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 - Camí pas vianants zona enjardinada
1 (gran)

205,000 0,20 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

12 P7B1-6Q4Q m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 - Camí pas vianants zona enjardinada
1 (gran)

205,000 205,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,000

13 P9G6-H8IK m2 Paviment de formigó HM-20/P/10/I, de 15 cm de gruix, amb acabat raspatllat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavimentació voreres C#*D#*E#*F#
2 - Camí Vall d'Aran fins a Carrer A 1.045,000 1.045,000 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer A + Carrer de l'Alguer 1.215,000 1.215,000 C#*D#*E#*F#
4 - Carrer de l'Alguer 545,000 545,000 C#*D#*E#*F#
5 - Previsió 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.855,000

14 G219GFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a juntes de retracció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Junta de retracció (cada 4,50 m2 i de
2,5 m llarg màx)

C#*D#*E#*F#

2 - Camí Vall d'Aran fins a Carrer A 232,220 232,220 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer A + Carrer de l'Alguer 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
4 - Carrer de l'Alguer 121,110 121,110 C#*D#*E#*F#
5 - Previsió 11,110 11,110 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 634,440

15 P9G6-CR28 m2 Paviment de formigó HM-20/P/10/I, de 15 cm de gruix, amb acabat raspatllat i tenyit de color marró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavimentació camí límit zona verda i
serveis tècnics

140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

Obra 01 PRESSUPOST 200407
Capítol 03  XARXA AIGÜES RESIDUALS

1 ZD7FU031 ml Clavegueró amb tub estructurat de color negre de Polietilè de doble paret de diàmetre exterior 200 mm. i
diàmetre interior 180 mm., corrugada per la part exterior i llisa per la part interior, col·locada al fons de la rasa,
inclòs junta elastomèrica, peces especials i accessoris de muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 - Abocament residuals de l'equipament
municipal

1,000 20,00 20,000 C#*D#*E#*F#

2 - Abocaments residuals de la parcel·la
privada

3,000 30,00 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

2 PD73-F1MK m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 - Carrer A 1,000 290,00 290,000 C#*D#*E#*F#
2 - Carrer de l'Alguer 1,000 80,00 80,000 C#*D#*E#*F#
3 - Abocament aigües depurades 1,000 40,00 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 410,000

3 FD5ZU201 u Connexió de clavegueró de polietilè corrugat de doble capa a col.lector de les mateixes característiques i
diàmetre superior, inclou la realització d'un taladre amb taladradora de corona i la col·locació d'un accessori de
goma per assegurar l'estanquitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Punts abocament
2 - Abocament residuals de l'equipament

municipal
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 - Abocaments residuals de la parcel·la
privada

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 GDB2U001 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim i de planta 1,3x1,3 m per a tub de
diàmetre 80 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de registre residuals C#*D#*E#*F#
2 - Carrer A (A-E) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer de l'Alguer (F-G) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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4 - Previsió de refer al Camí de la Vall
d'Aran

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de registre residuals C#*D#*E#*F#
2 - Pou A 1,000 1,80 1,800 C#*D#*E#*F#
3 - Pou B 1,000 1,79 1,790 C#*D#*E#*F#
4 - Pou C 1,000 1,98 1,980 C#*D#*E#*F#
5 - Pou D 1,000 1,80 1,800 C#*D#*E#*F#
6 - Pou E 1,000 1,79 1,790 C#*D#*E#*F#
7 - Pou F 1,000 1,86 1,860 C#*D#*E#*F#
8 - Pou G 1,000 1,58 1,580 C#*D#*E#*F#
9 - Previsió 2,000 2,00 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,600

6 ZDDZU020 u Con prefabricat de formigó per a pou de diàmetre 1000 mm amb un diàmetre inferior de 1000 mm, diàmetre
superior de 600 mm. i alçada de 650 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de registre residuals 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 FDDZ6DD4 ut Bastiment rectangular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de registre residuals 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

8 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de registre residuals 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

9 PFB3-DVZS m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Impulsió a EDAR Alcoletge C#*D#*E#*F#
2 - Carrer de l'Alguer 1,000 170,00 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

10 EDAR u Planta de tractament d'aigües residuals situada dins la parcel·la privada per a la depuració de les aigües de tot
el sector PAU 15
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDAR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 200407
Capítol 04  XARXA AIGÜES PLUVIALS

1 ZD7FU031 ml Clavegueró amb tub estructurat de color negre de Polietilè de doble paret de diàmetre exterior 200 mm. i
diàmetre interior 180 mm., corrugada per la part exterior i llisa per la part interior, col·locada al fons de la rasa,
inclòs junta elastomèrica, peces especials i accessoris de muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Embornals
2 - Carrer A 1,000 75,00 75,000 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer de l'Alguer 1,000 100,00 100,000 C#*D#*E#*F#
4 - Camí de la Vall d'Aran 1,000 15,00 15,000 C#*D#*E#*F#
5 - Previsió 1,000 20,00 20,000 C#*D#*E#*F#
6 - Zona verda 1,000 15,00 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,000

2 PD73-F1MK m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 - Carrer de l'Alguer 1,000 85,00 85,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 105,00 105,000 C#*D#*E#*F#
3 - Camí de la Vall d'Aran 1,000 195,00 195,000 C#*D#*E#*F#
4 - Abocament pluvials de l'equipament

municipal
1,000 20,00 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 405,000

3 PD73-F1MU m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 - Abocaments de pluvials de parcel·la
privada

3,000 30,00 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

4 PD73-F1MD m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 - Carrer A 1,000 160,00 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

5 PD73-F1MI m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 - Carrer A 1,000 140,00 140,000 C#*D#*E#*F#
2 - Abocament pluvials de la parcel·la

privada
1,000 20,00 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

6 PD73-F1MG m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 - Carrer de l'Alguer 1,000 110,00 110,000 C#*D#*E#*F#
2 - Entrada bassa de laminació 1,000 30,00 30,000 C#*D#*E#*F#
3 - Sobreeixidor bassa de laminació 1,000 35,00 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,000

7 PD73-F1ML m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1000 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 - Previsió 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 PD72-LYWI m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 355 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 - Abocament aigües pluvials (de bassa
a llera)

1,000 35,00 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

9 GDB2U001 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim i de planta 1,3x1,3 m per a tub de
diàmetre 80 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de registre pluvials C#*D#*E#*F#
2 - Camí de la Vall d'Aran (1-5) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer de l'Alguer (6-11) 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 - Carrer A (12-16) 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

10 FD5JU001 u Caixa per a pou de registre de 100x100x130cm, amb parets de mínim 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous col·lector DN800 C#*D#*E#*F#
2 - Carrer de l'Alguer 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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11 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de registre pluvials C#*D#*E#*F#
2 - Pou 1 1,000 1,97 1,970 C#*D#*E#*F#
3 - Pou 2 1,000 2,30 2,300 C#*D#*E#*F#
4 - Pou 3 1,000 2,14 2,140 C#*D#*E#*F#
5 - Pou 4 1,000 1,82 1,820 C#*D#*E#*F#
6 - Pou 5 1,000 1,97 1,970 C#*D#*E#*F#
7 - Pou 6 1,000 1,97 1,970 C#*D#*E#*F#
8 - Pou 7 1,000 2,04 2,040 C#*D#*E#*F#
9 - Pou 8 1,000 1,86 1,860 C#*D#*E#*F#

10 - Pou 9 1,000 1,67 1,670 C#*D#*E#*F#
11 - Pou 10 1,000 1,74 1,740 C#*D#*E#*F#
12 - Pou 11 1,000 1,97 1,970 C#*D#*E#*F#
13 - Pou 12 1,000 1,99 1,990 C#*D#*E#*F#
14 - Pou 13 1,000 1,99 1,990 C#*D#*E#*F#
15 - Pou 14 1,000 1,98 1,980 C#*D#*E#*F#
16 - Pou 15 1,000 1,99 1,990 C#*D#*E#*F#
17 - Pou 16 1,000 1,98 1,980 C#*D#*E#*F#
18 - Previsió 4,000 2,00 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,380

12 ZDDZU020 u Con prefabricat de formigó per a pou de diàmetre 1000 mm amb un diàmetre inferior de 1000 mm, diàmetre
superior de 600 mm. i alçada de 650 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de registre pluvials 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

13 FDDZ6DD4 ut Bastiment rectangular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de registre pluvials 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

14 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de registre pluvials 126,000 126,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,000

15 FD5JUU01 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Embornals C#*D#*E#*F#
2 - Carrer A 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer de l'Alguer 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 - Camí de la Vall d'Aran 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 31,000

16 FD5ZU001 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 690x375x38 mm, classe C250 ( grup 3
) segons norma UNE-EN 124:1994 i 8 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Embornals C#*D#*E#*F#
2 - Carrer A 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer de l'Alguer 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 - Camí de la Vall d'Aran 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

17 FD5P86J8 u Pericó de formigó polímer format per tres cossos, sense perfil lateral, de 204x500 mm i entre 930 i 1200 mm
d'alçària, per acoblar a canals de 150 mm d'amplària, amb cistell i reixa de fosa nervada classe C250, segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca al pericó, col·locat sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 FD5ZU201 u Connexió de clavegueró de polietilè corrugat de doble capa a col.lector de les mateixes característiques i
diàmetre superior, inclou la realització d'un taladre amb taladradora de corona i la col·locació d'un accessori de
goma per assegurar l'estanquitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Punts abocament
2 - Abocament pluvials de l'equipament

municipal
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 - Abocament pluvials de la parcel·la
privada

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 Embornals C#*D#*E#*F#
5 - Carrer A 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 - Carrer de l'Alguer 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
7 - Camí de la Vall d'Aran 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 - Zona verda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

19 P7B1-6Q47 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bassa de laminació 1,300 22,00 11,00 314,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 314,600

20 P771-5RIQ m2 Membrana de gruix 2 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir amb soladura i
resistent a la intempèrie, inclou els mitjans auxiliars per a la seva col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bassa de laminació 1,300 22,00 11,00 314,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 314,600

21 ZDE4U005 ut Partida per als treballs d'adequament de la làmina PEAD i les connexions dels tubs a la bassa de laminació. Els
treballs inclouen tallar la làmina i entregar-la als tubs de forma adequada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexions 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

22 P6A5-DRMM m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de
malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca perimetral bassa de laminació 2,000 22,00 44,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 11,00 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

23 P6A2-4IJ1 u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5
mm i malla ondulada de 40x40 mm de pas i 4 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mmIndeterminat, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió porta tanca bassa de
laminació

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 200407
Capítol 05  ENLLUMENAT PÚBLIC

1 FG11U402 ut Suministrament i muntatge d'armari de formigó prefabricat tipus CAHORS, Caixa general de protecció CGP i
Quadre de protecció i comandament de l'enllumenat, inclòs: armari, CGP, fusibles, Quadre de protecció,
magnetotèrmics i diferencials per a les dues sortides, borns, connexionat i accessoris de muntatge segons
esquema unifilar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P221-564Z m3 Formació de pou de fonament per a les bases dels fanals, amb formigó HM-20/B/20/I, incloent excavació del
pou, càrrega, transport i gestió del material sobrant, i col·locació dels perns de les bases dels fanals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 POU FONAMENT FANALS
2 Columnes 30,000 0,90 0,90 0,90 21,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,870

3 ZHA1U002 u Subministrament i muntatge de columna troncocònica fabricada en una sola peça, de la casa Fundició Ductil
Benito o similar. Columna fabricada d'una sola peça en acer S-235-JR galvanització en calent, d'una altura de 9
metres. De diàmetre 60 mm i 3 mm d'espesor. Inclou perns, plantilla columna, cargols i volanderes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columnes totals 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 FHNU001 u Subministrament i muntatge de llumenera ALML60 AE 3 MILAN M 60 AE 3000K 32 amb tecnologia LED de
Novatilu o similar. Potència màxima de 60 W. Recobriment de pintura en pols de polièster, polvoritzat
electrostàticament i sublimat al forn. Resistent a la corrosió. Color RAL 9022.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lluminàries 60 W 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

5 FHNU002 u Subministrament i muntatge de llumenera ALML80 AE 3 MILAN M 80 AE 3000K 32 amb tecnologia LED de
Novatilu o similar. Potència màxima de 80 W. Recobriment de pintura en pols de polièster, polvoritzat
electrostàticament i sublimat al forn. Resistent a la corrosió. Color RAL 9022.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lluminàries 80 W 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 FG11U403 ut Subministrament i muntatge de Conjunt d'accessoris format per caixa de connexió, caixa portafussibles i
fussibles de 4A.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLUMINÀRIES TOTALS C#*D#*E#*F#
2 Columnes 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 Balises 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

7 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLUMINÀRIES
2 Columnes 30,000 3,00 90,000 C#*D#*E#*F#
3 VORERA
4 Línia 1 1,000 310,00 310,000 C#*D#*E#*F#
5 Línia 2 1,000 570,00 570,000 C#*D#*E#*F#
6 Previsió creuaments 3,000 12,00 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.006,000

8 FG38U001 m Subministrament i muntatge de de Conductor de coure de designació UNE VV 0,6/1 KV, multipolar de 2x6 mm2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLUMINÀRIES
2 Columnes 30,000 3,00 90,000 C#*D#*E#*F#
3 Línia 1 1,000 310,00 310,000 C#*D#*E#*F#
4 Línia 2 1,000 570,00 570,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 970,000

9 FG31U004 m Subministrament i muntatge de Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, multipolar de 3x2,5 mm2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 DE CAIXA DE FUSIBLE A
LLUMINÀRIA

2 Columnes 30,000 9,00 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

10 FG11U003 m Subministrament i muntatge de banda de plàstic per a proteccions i senyalització de cables elèctrics enterrats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 1 1,000 310,00 310,000 C#*D#*E#*F#
2 Línia 2 1,000 570,00 570,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 880,000

11 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLUMINÀRIES TOTALS
2 Columnes 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

12 FG38U000 m Subministrament i muntatge de conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 1 1,000 310,00 310,000 C#*D#*E#*F#
2 Línia 2 1,000 570,00 570,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 880,000

13 EG326706 m Subministrament i muntatge de Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x16 mm²

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONNEXIÓ A PIQUETA
2 Columnes 30,000 2,00 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

14 2932D603 ut Arqueta de 40X40 cm per a registre d'instal.lacions amb tapa de fundició.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament vial 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 FG11U401 PA Legalització de la instal.lació d'enllumenat tipus memòria de disseny, inclòs taxes d'indústria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 URBANITZACIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 200407
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Capítol 06  XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ

1 ZWECR001 PA Partida Alçada pel desplaçament de totes les línies de l'empresa distribuidora ENDESA de mitja i baixa tensió,
segons assessorament de la companyia num ALER002 0000297259 annexada al projecte, inclos tots els treballs
per part de companyia, materials, treballs, permisos i legalitzacions, tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Assesorament ENDESA Variante 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 ZWECR002 PA Partida alçada per la previsió de variant de la línia de baixa tensió de l'empresa distribuidora ENDESA que creua
la punta SUD-EST de la parcel·la, inclòu, nou poste, fonamentacions, retirada de vano actual, col·locació de
nous vanus, connexionats, terminals, retançats, permisos, tramitacions, i tot el necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia aèria BT Endesa Sud-Est 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 ZWECR003 PA Partida Alçada pel desplaçament de la línia de de l'empresa distribuidora Electra de Mitja Tensió que transcorre
pel Camí de l'Alguer. Segons assessorament de la companyia num NNSS_365230020 annexada al projecte.
Inclòs tots els treballs per part de companyia, materials, treballs, permisos i legalitzacions, tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Assessorament Electra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 ZWECR004 PA Partida Alçada pels treballs d'isntal·lació d'un nou Centre de Transformació, l'extensió de la nova xarxa de Baixa
Tensió i els empalmaments necessaris en la línia de Mitja Tensió. Segons assessorament de la companyia num
NNSS_2021f2_CC_OC annexada al projecte. Inclòs tots els treballs per part de companyia, materials, treballs,
permisos i legalitzacions, tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Assessorament Electra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 200407
Capítol 07  XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

1 GDK2UR01 u Realització d'escomesa d'aigua potable des de canonada principal (FUD125, PE125, PE90...) realitzada amb
canonada de PE50, realització dels treballs necessaris de connexionat d'ambudes canonades, colzes,
maniguets, tram de tuberia de PE75 i vàlvula comporta inclosa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 - Escomesa equipament municipal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 - Escomesa parcel·la privada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 - Xarxa de reg 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PFB3-DVZP m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 - Carrer A 1,000 200,00 200,000 C#*D#*E#*F#
2 - Carrer de l'Alguer 1,000 85,00 85,000 C#*D#*E#*F#
3 - Camí de la Vall d'Aran 1,000 215,00 215,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

3 PFB3-DVZS m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 - Carrer de l'Alguer 1,000 190,00 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

4 PFB3-DVZV m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 - Carrer A 1,000 270,00 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

5 CR090005 m Cinta avisadora per enterrar de color blau, d'amplada 20 cm, amb missatge ´´Atenció aigua potable´´, col·locada
a fons de rasa (P - 11)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa aigua potable C#*D#*E#*F#
2 - Tub DN90 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#
3 - Tub DN110 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
4 - Tub DN125 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
5 - Escomeses 2,000 10,00 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 980,000

6 CR090029 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre connectat a tub FD DN150 mm,
inclosos te EEB per unió a canonada general FD DN150, vàlvula de comporta DN100, ese de reglatge per
desnivell, 2 colzes de polietilè electrosoldables 90º, marc i tapa 190x190 ´´Aigües´´ i placa de senyalització (P -
13)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hidrants 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 PN12-DPRQ u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vàlvules seccionament C#*D#*E#*F#
2 - Carrer A 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 - Camí de la Vall d'Aran 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 PN12-DPNV u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vàlvules seccionament C#*D#*E#*F#
2 - Carrer A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PN12-DPNZ u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vàlvules seccionament C#*D#*E#*F#
2 - Carrer A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 CR090017 u Vàlvula de descàrrega muntada sobre tub PE de DN110 mm, inclosos collarí de presa per a tub DN110mm amb
sortida 2´´, petita racoreria, vàlvula de registre 2´´, tram de desaigua i marc i tapa de fosa Ø600 mm i classe
D400 (P - 18)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguàs a pou de pluvials C#*D#*E#*F#
2 - Carrer de l'Alguer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 CR090301 u Subministrament i construcció d'arqueta trapa de tapa quadrada de 0,19x0,19m de fundició. Arqueta per vàlvula
comporta del tipus PERA HD-GG de la casa AVK, o similar. Resistent fins a una temperatura màxima de 160ºC,
segons norma EN124. Degudament col·locada i formigonada al seu voltant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses C#*D#*E#*F#
2 - Escomesa equipament municipal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 - Escomesa parcel·la privada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Vàlvules comporta C#*D#*E#*F#
5 - Carrer A 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 - Camí de la Vall d'Aran 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 Previsió 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 GDK2A6F3 u Pericó de 60x60x60 cm, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I in situ o bé mitjançant
peça prefabricada per a instal·lacions de serveis ubicada en vorera. Inclou el formigonat d'aquesta amb formigó
en massa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguàs a pou de pluvials C#*D#*E#*F#
2 - Carrer de l'Alguer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Tap cec C#*D#*E#*F#
4 - Carrer de l'Alguer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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5 Previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

13 GDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericons 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

14 AJ.PALETA PA Ajudes de paleta, a justificar per la direcció d'obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 CR001UR PA Realització de talls en les canonades existents i tancament de vàlvules per part de l'empresa subministradora,
per tal de ralitzar el connexionat amb la nova xarxa d'aigua potable a executar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 CR090032 u Desinfecció de la nova xarxa instal·lada (P - 31)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 CR090033 u Proves de pressió i estanqueïtat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 200407
Capítol 08  XARXA DE TELECOMUNICACIONS

1 FDG3U001 m Subministre i col·locació de canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=110 mm i dau de recobriment de
45x27 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa telecos C#*D#*E#*F#
2 - Carrer A 1,000 200,00 200,000 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer de l'Alguer 1,000 260,00 260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,000

2 FI22U007 ut Subministrament i instal·lació d'arqueta tipus ´´H´´, segons normativa de Telefònica, inclòs tapa registrable tipus
telefònica PAHF/TH

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta tipus H C#*D#*E#*F#
2 - Carrer A 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer de l'Alguer 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 AJ.PALETA PA Ajudes de paleta, a justificar per la direcció d'obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 200407
Capítol 09  SENYALITZACIÓ
NIVELL 3 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA1E311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R,
de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia contínua C#*D#*E#*F#
2 - Costat cediu el pas al Carrer A 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
3 - Costat cediu el pas Carrer de l'Alguer 1,000 8,00 8,000 C#*D#*E#*F#
4 - Límit pintat blanc per a gir camions 1,000 12,00 12,000 C#*D#*E#*F#
5 - Contorn plaça persones mobilitat

reduïda
1,000 12,00 12,000 C#*D#*E#*F#

6 - Places d'aparcament 40,000 1,50 60,000 C#*D#*E#*F#
7 - Places aparcament motos 15,000 1,00 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

2 FBA1E31M m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus
P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia discontínua delimitació sentits C#*D#*E#*F#
2 - Carrer A 1,000 175,00 175,000 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer de l'Alguer 1,000 245,00 245,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,000

3 FBA2U010 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm d'amplada, d'indicació d'aturada de stop o pas de
peatons, segons normes del MOPU M-4.1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parada pas de vianants C#*D#*E#*F#
2 - Carrer A 4,000 3,40 13,600 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer de l'Alguer 8,000 3,40 27,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,800

4 ZVA1U020 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua reflectora de 40 cm d'amplària i 0,4/0,4 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica, amb màquina d'accionament manual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia gruixuda cediu el pas C#*D#*E#*F#
2 - Carrer A 1,000 12,00 12,000 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer de l'Alguer 1,000 8,00 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 PBA2-FIHR m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marques segons instrucció de
carreteres 8.2-IC (marques vials)

C#*D#*E#*F#

2 - Fletxa recta (tipus M-5.2, S=1,20 m2) 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
3 - Fletxa recta o gir dreta/esquerre

(tipus M-5.2, S=2,175 m2)
4,350 4,350 C#*D#*E#*F#

4 - Fletxa recta i gir dreta i esquerre
(tipus M-5.2, S=3,15 m2)

6,300 6,300 C#*D#*E#*F#

5 - Cediu el pas (tipus M-6.5, S=1,434
m2)

2,870 2,870 C#*D#*E#*F#

6 Passos de vianants C#*D#*E#*F#
7 - Carrer A 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
8 - Carrer de l'Alguer 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#
9 Marques per a gir camions creuament

carrer A (m2)
8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

10 Marca cadira de rodes (m2) 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
11 Marques motos (m2) 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,620

6 PBA2-BL4U m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blau i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça aparacemt minusvàlids 1,000 6,00 2,50 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 200407
Capítol 09  SENYALITZACIÓ
NIVELL 3 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 ut Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, d'alumini anoditzat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal cediu el pas C#*D#*E#*F#
2 - Carrer A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer de l'Alguer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FBB21101 ut Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, d'alumini anoditzat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal pas vianants C#*D#*E#*F#
2 - Carrer A 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 - Carrer de l'Alguer 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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4 Senyal aparcament mobilitat reduïda C#*D#*E#*F#
5 - Carrer de l'Alguer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 ZBBZU002 ut Suport rectangular de tub d'alumini anoditzat de 100x50x3mm o circular d'alumini de diàmetre 70-80mm i 4m.
d'alçada, incloent formació de pou per a dau de fonamentació de 60x50x70 cm. de dimensions, amb càrrega,
transport i gestió del material excavat, i formigonat de pou, amb formigó HM-20/B/20/I, encofrat amb taulers de
fusta; anivellació i aplomat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Suports 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST 200407
Capítol 0A  MOBILIARI URBÀ

1 PQ23-DLWB u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 - Zona enjardinada 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 - Zona enjardinada 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PQ12-403Y u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 14 llistons de 4,5x4,5 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior, col·locat amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 - Zona enjardinada 1 (gran) 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 - Zona enjardinada 2 (petita) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 200407
Capítol 0B  JARDINERIA

1 PR3E-HBIC m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estesa terra vegetal (m2) C#*D#*E#*F#
2 - Zona verda nord 7.311,530 0,50 3.655,770 C#*D#*E#*F#
3 - Zona verda sud 3.352,570 0,50 1.676,290 C#*D#*E#*F#
4 - Talusos 1.070,000 1.070,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.402,060

2 PR36-8RV0 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Terra vegetal (3 cm) C#*D#*E#*F#
2 - Zona enjardinada 1 (gran) 7.311,530 0,03 219,350 C#*D#*E#*F#
3 - Deducció camí de sauló -205,000 0,03 -6,150 C#*D#*E#*F#
4 - Zona enjardinada 2 (petita) 3.352,570 0,03 100,580 C#*D#*E#*F#
5 - Deducció tot-ú (accés EDAR) -45,000 0,03 -1,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 312,430

3 PR21-51AY m2 Rasclada del terreny amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) i equip d'anivellar d'una
amplària de treball de 300 cm, per a un pendent inferior al 12 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasclada terreny C#*D#*E#*F#
2 - Zona enjardinada 1 (gran) 7.311,530 7.311,530 C#*D#*E#*F#
3 - Deducció camí de sauló -205,000 -205,000 C#*D#*E#*F#
4 - Zona enjardinada 2 (petita) 3.352,570 3.352,570 C#*D#*E#*F#
5 - Deducció tot-ú (accés EDAR) -45,000 -45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.414,100

4 FR7212K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hidrosembra C#*D#*E#*F#
2 - Zona enjardinada 1 (gran) 7.311,530 7.311,530 C#*D#*E#*F#
3 - Deducció camí de sauló -205,000 -205,000 C#*D#*E#*F#
4 - Zona enjardinada 2 (petita) 3.352,570 3.352,570 C#*D#*E#*F#
5 - Deducció tot-ú (accés EDAR) -45,000 -45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.414,100

5 PR411-8TA8 u Subministrament Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

6 PR60-8YAI u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll
de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

7 FR45162C u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

8 PR60-8YAT u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

9 FJS23261CR u Partida alçada per a la dotació de reg automàtic a les dues zones verdes del PAU 15. La partida inclou
aspersors emergents, els tubs PEAD per alimentar-los, la realització de rases per enterrar tots els elements, les
vàlvules i accessoris necessaris i la posada en marxa del sistema de reg automàtic.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reg automàtic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 200407
Capítol 0C  ALTRES

1 ZZ21U005 u Partida general de Seguretat i Salut, descomposada en l'Annex 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 200407CQ u Partida per al control de qualitat de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 IMPREVISTOS u Partida alçada per a l'absorció dels cost d'imprevistos i despeses de l'obra a disposició de la DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FONTANET PA Condicionament i arranjament de la xarxa secundària de reg CRR de la séquia de Fontanet i desgüaç per
adaptar-la als nous abocaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 Pressupost 200407

Capítol 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny terreny,pala
carregadora,+càrr.mecànica sobre camió

0,15 56.215,000 8.432,25

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 69)

2 REP.TOP1 dia Replanteig topogràfic previ inici obres 544,48 8,000 4.355,84

Replanteig topogràfic previ a l'inici de les obres. Inclou treball de
despatx, material pel seu marcatge i equip i eines informàtiques de
topografia (P - 110)

3 A1000001 u Realització de cala, mitj. mecànics i manuals 47,88 20,000 957,60

Realització de cala per la localització d'instal·lació o servei existent
amb mitjans mecànics i manuals. Inclou posterior tapat, senyalitació,
balisament,... (P - 4)

4 F219FBA0 m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm 4,05 230,000 931,50

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 17)

5 F2194XC5 m2 Demol.paviment mescla
bituminosa,g<=10cm,ampl.>2m,retro.+mart.tr

2,55 1.515,000 3.863,25

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 16)

6 M219UF63 m2 Fresatge asfalt,(0-6cm),encaixos aïll. 1,21 1.220,000 1.476,20

Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un
gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
60)

7 F21DGG02 m Demol.pou D=100cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega cam. 5,63 12,500 70,38

Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 18)

8 130297U01 m Retirada de col·lectors existents, mitj.mecànis, gestió residus 3,91 300,000 1.173,00

Enderroc i retirada de col·lector existent amb mitjans mecànics,
càrrega sobre camió i grestió dels residus generats (P - 1)

9 P2R5-DT0Y m3 Transport de residus,a instal·lació autoritzada de gestió de
residus,camió 12t,temps d'espera per a

4,48 229,600 1.028,61

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 73)

10 F2RA6310 m3 Disposició controlada a centre reciclatge runa 18,04 229,600 4.141,98

Disposició controlada a centre de reciclatge de runa inclòs taxes (P -
19)

11 P221H-EL6E m3 Excavació en zona de desmunt terra vegetal,mitjans
mecànics,càrrega sobre camió

1,68 10.778,560 18.107,98

Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 64)

12 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt terr.compacte,mitjans
mecànics,càrrega sobre camió

2,71 7.884,380 21.366,67

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte o qualsevol tipus
de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 63)

13 P2257-54AH m3 Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplèmaterial adequat
de la pròpia excavaciógmés de 25 i

6,00 6.314,010 37.884,06

Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplè amb material adequat
de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb
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una compactació del 95 % del PM (P - 67)

14 P2R3-FIPP m3 Transp.terres,reutilitzar en obra,camió
12t,carreg.mecànics,rec.fins a 2km

1,57 8.322,680 13.066,61

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km (P - 72)

15 P240-DYRS m3 Càrrega mecànics+transp.terres,reutilitzar en obra,camió
12t,rec.fins a 2km

3,46 8.322,680 28.796,47

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 70)

16 P2R3-FIOA m3 Transp.terres a l'exterior de l'obra pel seu aprofitament,camió
20t,carreg.mecànics,rec.més de 15 i

4,28 11.136,840 47.665,68

Transport de terres a l'exterior de l'obra pel seu aprofitament, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 71)

17 G2A15000 m3 Subministr.terra adeq.aport. 6,84 6.075,950 41.559,50

Subministrament de terra adequada d'aportació. La partida inclou la
càrrega i els transports interns necessaris dins de l'obra (P - 52)

18 P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de pavimentmaterial
adequat,gfins a 25cm,95%PM

6,60 6.075,950 40.101,27

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 %
del PM (P - 68)

19 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou,hfins a 2m,terreny compacte(SPT
20-50),retroexcavadora,+càrr.mecànica sobre

6,95 5.102,750 35.464,11

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió o bé deixades a la vora (P - 62)

20 Z228U005 m3 Replè de rases amb sorra vermella 28,06 1.173,750 32.935,43

Replè de rases amb sorra vermella d'aportació exterior (inclòs
subministrament a obra), en tongades de gruix de 25cm, compactada
al 98% del Proctor modificat, incloent formació de llit per a les
canonades degudament estès i anivellat. (P - 111)

21 P2255-DPHS m3 Rebliment i piconatge de rasa,ampl.més de 0,6 i fins a
1,5m,material seleccionat de la pròpia excava

3,56 3.549,700 12.636,93

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 66)

22 P314-F1RQ m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,HRM-20/F/20/I,des de
camió

80,50 22,810 1.836,21

Formigó per a rases i pous de fonaments, HRM-20/F/20/I, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió (P - 74)

23 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos,mitjans mecànics 1,85 2.140,000 3.959,00

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 65)

TOTAL Capítol 01.01 361.810,53

Obra 01 Pressupost 200407

Capítol 02 PAVIMENTACIÓ

1 F921201J m3 Subbase tot-u art.,estesa+picon.98%PM 21,48 2.355,200 50.589,70

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM (P - 20)
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2 F9J12E40 m2 Reg imprim.,emul.bitum.catiònica C50BF5 IMP, 1kg/m2 0,32 5.117,000 1.637,44

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 23)

3 F9H11J51 t Paviment mesc.bit.AC 22 base B 50/70G,granul.granític
est-compact.

64,14 1.249,540 80.145,50

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (P - 22)

4 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 TER 0,26 6.337,000 1.647,62

Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 TER (P - 54)

5 F9H11251 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 50/70S,granul.granític
est-compact.

69,18 949,010 65.652,51

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 21)

6 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C10 de 28x25 cm segons UNE 1

28,20 1.340,500 37.802,10

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C10 de 28x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 80)

7 G97Z1240 m Encofrat una cara p/rigola,fusta,h<= 60cm 7,40 1.340,500 9.919,70

Encofrat a una cara per a rigoles, amb fustes, d'una alçària <= 60 cm
(P - 53)

8 P975-DS5Q m Rigola sense desnivell HM-30/P/20/I+E, ampl.=30cm,h=25 a 30cm 18,59 1.340,500 24.919,90

Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i
de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat (P - 82)

9 P967-EA66 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
tipus ´´tauló´´ de 25x15 cm segons UNE 12

24,42 130,000 3.174,60

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada tipus
´´tauló´´ de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 81)

10 Z9Z2U006 m Gual per a vianants amplada 117cm, dues peces de 57+60cm
d'amplada, 40cm long.

148,24 48,000 7.115,52

Formació de gual per a vinanats format per peces especials de formigó
de 57x40cm i 60x40cm,R-350 kg/m³ sobre base de formigó
HM-20/P/20/I, inclòs peces laterals, rejuntat amb morter mixt 1:2:10
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. (P - 112)

11 P9A2-DN4W m3 Paviment sauló estabilitzat d'aportació ext.,estesa i piconatge del
material100%PM

30,55 41,000 1.252,55

Paviment de sauló estabilitzat de 20 cm de gruix a base d'additius i
àrids d'apotació exterior mitjançant el procediement certificat d'apliació
SAULÓ SÒLID. Inclòs encofrat i desencofrat longitudinal a les dues
bandes i qualsevol altre material i/o feina per deixar la unitat d'obra
completament acabada. Estesa i piconatge del material al 100% PM
(P - 83)

12 P7B1-6Q4Q m2 Geotèxtil feltre polipropilè no teixit lligat mecànicament,275 a
300g/m2,sense adherir

4,21 205,000 863,05

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir (P - 79)

13 P9G6-H8IK m2 Paviment form. HM-20/P/10/I,g=15cm,acabat raspatllat 20,13 2.855,000 57.471,15

Paviment de formigó HM-20/P/10/I, de 15 cm de gruix, amb acabat
raspatllat (P - 85)
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14 G219GFA0 m Tall paviment formigó h>=10cm 4,05 634,440 2.569,48

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a juntes de retracció (P -
51)

15 P9G6-CR28 m2 Paviment form. HM-20/P/10/I,g=15cm,acabat raspatllat i tenyit de
color marró

22,87 140,000 3.201,80

Paviment de formigó HM-20/P/10/I, de 15 cm de gruix, amb acabat
raspatllat i tenyit de color marró (P - 84)

TOTAL Capítol 01.02 347.962,62

Obra 01 Pressupost 200407

Capítol 03 XARXA AIGÜES RESIDUALS

1 ZD7FU031 ml Clavegueró amb tub de Polietilè de doble paret de Ø 200 mm. 14,03 110,000 1.543,30

Clavegueró amb tub estructurat de color negre de Polietilè de doble
paret de diàmetre exterior 200 mm. i diàmetre interior 180 mm.,
corrugada per la part exterior i llisa per la part interior, col·locada al
fons de la rasa, inclòs junta elastomèrica, peces especials i accessoris
de muntatge (P - 114)

2 PD73-F1MK m Claveguera tub de paret estructurada DN315, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietil

21,84 410,000 8.954,40

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 92)

3 FD5ZU201 u Connexió clavegueró polietilè amb claveguera polietilè 19,93 4,000 79,72

Connexió de clavegueró de polietilè corrugat de doble capa a col.lector
de les mateixes característiques i diàmetre superior, inclou la
realització d'un taladre amb taladradora de corona i la col·locació d'un
accessori de goma per assegurar l'estanquitat. (P - 33)

4 GDB2U001 u Solera mitja canya HM-20/P/20/I,g<25cm,1,3x1,3m,p/tub D=80cm 56,44 9,000 507,96

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix
mínim i de planta 1,3x1,3 m per a tub de diàmetre 80 cm (P - 55)

5 FDD1A099 m Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4 98,89 16,600 1.641,57

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 34)

6 ZDDZU020 u Con prefabricat de formigó per a pou de Ø 100 cm 74,98 9,000 674,82

Con prefabricat de formigó per a pou de diàmetre 1000 mm amb un
diàmetre inferior de 1000 mm, diàmetre superior de 600 mm. i alçada
de 650 mm. (P - 115)

7 FDDZ6DD4 ut Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600
mm de diàmetre i classe D400

160,67 9,000 1.446,03

Bastiment rectangular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. (P - 35)

8 FDDZS005 u Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.morter
1

12,85 63,000 809,55

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 36)

9 PFB3-DVZS m Tub PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris de plàstic,al

32,25 170,000 5.482,50

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
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plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 96)

10 EDAR u Planta de tractament d'aigües residuals 185.215,00 1,000 185.215,00

Planta de tractament d'aigües residuals situada dins la parcel·la
privada per a la depuració de les aigües de tot el sector PAU 15 (P -
13)

TOTAL Capítol 01.03 206.354,85

Obra 01 Pressupost 200407

Capítol 04 XARXA AIGÜES PLUVIALS

1 ZD7FU031 ml Clavegueró amb tub de Polietilè de doble paret de Ø 200 mm. 14,03 225,000 3.156,75

Clavegueró amb tub estructurat de color negre de Polietilè de doble
paret de diàmetre exterior 200 mm. i diàmetre interior 180 mm.,
corrugada per la part exterior i llisa per la part interior, col·locada al
fons de la rasa, inclòs junta elastomèrica, peces especials i accessoris
de muntatge (P - 114)

2 PD73-F1MK m Claveguera tub de paret estructurada DN315, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietil

21,84 405,000 8.845,20

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 92)

3 PD73-F1MU m Claveguera tub de paret estructurada DN400, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietil

29,31 90,000 2.637,90

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 94)

4 PD73-F1MD m Claveguera tub de paret estructurada DN500, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietil

46,58 160,000 7.452,80

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 89)

5 PD73-F1MI m Claveguera tub de paret estructurada DN630, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietil

66,78 160,000 10.684,80

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 91)

6 PD73-F1MG m Claveguera tub de paret estructurada DN800, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietil

112,48 175,000 19.684,00

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 90)

7 PD73-F1ML m Claveguera tub de paret estructurada DN1000, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polieti

184,55 10,000 1.845,50

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 1000 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
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dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 93)

8 PD72-LYWI m Clavegueró tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 355 mm de diàmetre nominal, de

162,77 35,000 5.696,95

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 355 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 88)

9 GDB2U001 u Solera mitja canya HM-20/P/20/I,g<25cm,1,3x1,3m,p/tub D=80cm 56,44 18,000 1.015,92

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix
mínim i de planta 1,3x1,3 m per a tub de diàmetre 80 cm (P - 55)

10 FD5JU001 u Caixa p/pou de registre 100x100x130cm,paret >20cm
HM-20/P/20/I,sobre solera

124,26 4,000 497,04

Caixa per a pou de registre de 100x100x130cm, amb parets de mínim
20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de formigó. (P -
29)

11 FDD1A099 m Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4 98,89 39,380 3.894,29

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 34)

12 ZDDZU020 u Con prefabricat de formigó per a pou de Ø 100 cm 74,98 18,000 1.349,64

Con prefabricat de formigó per a pou de diàmetre 1000 mm amb un
diàmetre inferior de 1000 mm, diàmetre superior de 600 mm. i alçada
de 650 mm. (P - 115)

13 FDDZ6DD4 ut Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600
mm de diàmetre i classe D400

160,67 18,000 2.892,06

Bastiment rectangular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. (P - 35)

14 FDDZS005 u Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.morter
1

12,85 126,000 1.619,10

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 36)

15 FD5JUU01 u Caixa p/embor.690x375x38mm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera
15cm HM-

187,45 31,000 5.810,95

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 30)

16 FD5ZU001 u Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.690x375x38mm,C250,su
p.a

91,05 31,000 2.822,55

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 690x375x38 mm, classe C250 ( grup 3 ) segons norma UNE-EN
124:1994 i 8 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter (P - 32)

17 FD5P86J8 u Pericó form.polímer 3cossos s/perfil lat.,204x500mm
h=930-1200mm,+cistell,+reixa fosanerva. cl.C250,

123,62 1,000 123,62

Pericó de formigó polímer format per tres cossos, sense perfil lateral,
de 204x500 mm i entre 930 i 1200 mm d'alçària, per acoblar a canals
de 150 mm d'amplària, amb cistell i reixa de fosa nervada classe
C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca al pericó,
col·locat sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i
parets de 150 mm de gruix (P - 31)

18 FD5ZU201 u Connexió clavegueró polietilè amb claveguera polietilè 19,93 36,000 717,48

Connexió de clavegueró de polietilè corrugat de doble capa a col.lector
de les mateixes característiques i diàmetre superior, inclou la
realització d'un taladre amb taladradora de corona i la col·locació d'un
accessori de goma per assegurar l'estanquitat. (P - 33)

19 P7B1-6Q47 m2 Geotèxtil feltre polièster no teixit lligat mecànicament,190 a
200g/m2,sense adherir

2,19 314,600 688,97

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
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190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 78)

20 P771-5RIQ m2 Membrana g=2mm,làmina de polietilè d'alta densitat,col.sense
adherir,resistent a la intempèrie

6,92 314,600 2.177,03

Membrana de gruix 2 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat,
col·locada sense adherir amb soladura i resistent a la intempèrie,
inclou els mitjans auxiliars per a la seva col·locació (P - 77)

21 ZDE4U005 ut Treballs d'adequament de la làmina PEAD i les connexions de la
bassa

121,05 3,000 363,15

Partida per als treballs d'adequament de la làmina PEAD i les
connexions dels tubs a la bassa de laminació. Els treballs inclouen
tallar la làmina i entregar-la als tubs de forma adequada (P - 116)

22 P6A5-DRMM m Reixat acer h=2m,tela metàl·lica de torsió
simple,galvanitzat,pas=50mm,D=2.7/2,7mm+pals,D=50mm/3m,co

22,51 66,000 1.485,66

Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm,
pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre
daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (P -
76)

23 P6A2-4IJ1 u Porta 1bat.,1x2m,acer galv.calent+bast.tub40x40x1,5mm,malla
ondu. 40x40mm g=4mm,+munt.tub 60x60x2mm#

471,06 1,000 471,06

Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en
calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de
40x40 mm de pas i 4 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mmIndeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat, col·locada (P - 75)

TOTAL Capítol 01.04 85.932,42

Obra 01 Pressupost 200407

Capítol 05 ENLLUMENAT PÚBLIC

1 FG11U402 ut Armari formigó, CGP i Quadre de protecció 4.650,00 1,000 4.650,00

Suministrament i muntatge d'armari de formigó prefabricat tipus
CAHORS, Caixa general de protecció CGP i Quadre de protecció i
comandament de l'enllumenat, inclòs: armari, CGP, fusibles, Quadre
de protecció, magnetotèrmics i diferencials per a les dues sortides,
borns, connexionat i accessoris de muntatge segons esquema unifilar.
(P - 40)

2 P221-564Z m3 Pou fonament fanals 150,01 21,870 3.280,72

Formació de pou de fonament per a les bases dels fanals, amb formigó
HM-20/B/20/I, incloent excavació del pou, càrrega, transport i gestió
del material sobrant, i col·locació dels perns de les bases dels fanals
(P - 61)

3 ZHA1U002 u Columna troncocònica de 9 metres 658,68 30,000 19.760,40

Subministrament i muntatge de columna troncocònica fabricada en una
sola peça, de la casa Fundició Ductil Benito o similar. Columna
fabricada d'una sola peça en acer S-235-JR galvanització en calent,
d'una altura de 9 metres. De diàmetre 60 mm i 3 mm d'espesor. Inclou
perns, plantilla columna, cargols i volanderes. (P - 117)

4 FHNU001 u Llumenera ALML60 AE 3 MILAN M 60 AE 3000K 32 LED 371,30 21,000 7.797,30

Subministrament i muntatge de llumenera ALML60 AE 3 MILAN M 60
AE 3000K 32 amb tecnologia LED de Novatilu o similar. Potència
màxima de 60 W. Recobriment de pintura en pols de polièster,
polvoritzat electrostàticament i sublimat al forn. Resistent a la corrosió.
Color RAL 9022. (P - 45)
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5 FHNU002 u Llumenera ALML80 AE 3 MILAN M 80 AE 3000K 32 LED 388,54 9,000 3.496,86

Subministrament i muntatge de llumenera ALML80 AE 3 MILAN M 80
AE 3000K 32 amb tecnologia LED de Novatilu o similar. Potència
màxima de 80 W. Recobriment de pintura en pols de polièster,
polvoritzat electrostàticament i sublimat al forn. Resistent a la corrosió.
Color RAL 9022. (P - 46)

6 FG11U403 ut Conjunt d'accessoris 11,13 38,000 422,94

Subministrament i muntatge de Conjunt d'accessoris format per caixa
de connexió, caixa portafussibles i fussibles de 4A. (P - 41)

7 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.

3,92 1.006,000 3.943,52

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 98)

8 FG38U001 m Conductor de coure RV-K-0,6/1KV de 2x6 mm² 3,08 970,000 2.987,60

Subministrament i muntatge de de Conductor de coure de designació
UNE VV 0,6/1 KV, multipolar de 2x6 mm2. (P - 44)

9 FG31U004 m Conductor de coure RV-K-0,6/1KV de 3x2,5 mm² 1,93 270,000 521,10

Subministrament i muntatge de Conductor de coure de designació
UNE RV 0,6/1 KV, multipolar de 3x2,5 mm2. (P - 42)

10 FG11U003 m Banda de plàstic 0,15 880,000 132,00

Subministrament i muntatge de banda de plàstic per a proteccions i
senyalització de cables elèctrics enterrats. (P - 38)

11 EGD1421E u Piqueta connex.terra
acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.terr.

20,03 30,000 600,90

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada
a terra. (P - 15)

12 FG38U000 m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf. 5,83 880,000 5.130,40

Subministrament i muntatge de conductor de coure nu, unipolar de
secció 1x35 mm2, muntat superficialment. (P - 43)

13 EG326706 m Conductor coure UNE H07V-R,1x16mm²,col.tub 3,99 60,000 239,40

Subministrament i muntatge de Conductor de coure de designació
UNE H07V-R, unipolar de secció 1x16 mm² (P - 14)

14 2932D603 ut Arqueta 40X40 94,16 4,000 376,64

Arqueta de 40X40 cm per a registre d'instal.lacions amb tapa de
fundició. (P - 3)

15 FG11U401 PA Legalització instal.lació enllumenat 650,00 1,000 650,00

Legalització de la instal.lació d'enllumenat tipus memòria de disseny,
inclòs taxes d'indústria. (P - 39)

TOTAL Capítol 01.05 53.989,78

Obra 01 Pressupost 200407

Capítol 06 XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ

1 ZWECR001 PA Desplaçament de línies d'ENDESA de Mitja i Baixa tensió 84.126,24 1,000 84.126,24

Partida Alçada pel desplaçament de totes les línies de l'empresa
distribuidora ENDESA de mitja i baixa tensió, segons assessorament
de la companyia num ALER002 0000297259 annexada al projecte,
inclos tots els treballs per part de companyia, materials, treballs,
permisos i legalitzacions, tot inclòs. (P - 119)

2 ZWECR002 PA Previsió per a desplaçament línia baixa Tensió ENDESA
creuament parcel·la SUD-EST

4.560,00 1,000 4.560,00

Partida alçada per la previsió de variant de la línia de baixa tensió de
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l'empresa distribuidora ENDESA que creua la punta SUD-EST de la
parcel·la, inclòu, nou poste, fonamentacions, retirada de vano actual,
col·locació de nous vanus, connexionats, terminals, retançats,
permisos, tramitacions, i tot el necessari. (P - 120)

3 ZWECR003 PA Desplaçament de la línia de Mitja Tensió d'ELECTRA que
transcorre pel Camí de l'Alguer

74.032,12 1,000 74.032,12

Partida Alçada pel desplaçament de la línia de de l'empresa
distribuidora Electra de Mitja Tensió que transcorre pel Camí de
l'Alguer. Segons assessorament de la companyia num
NNSS_365230020 annexada al projecte. Inclòs tots els treballs per
part de companyia, materials, treballs, permisos i legalitzacions, tot
inclòs. (P - 121)

4 ZWECR004 PA Instal·lació de Centre de transformació, extensió de xarxa de
Baixa Tensió i empalmaments en Mitja T

85.678,00 1,000 85.678,00

Partida Alçada pels treballs d'isntal·lació d'un nou Centre de
Transformació, l'extensió de la nova xarxa de Baixa Tensió i els
empalmaments necessaris en la línia de Mitja Tensió. Segons
assessorament de la companyia num NNSS_2021f2_CC_OC
annexada al projecte. Inclòs tots els treballs per part de companyia,
materials, treballs, permisos i legalitzacions, tot inclòs. (P - 122)

TOTAL Capítol 01.06 248.396,36

Obra 01 Pressupost 200407

Capítol 07 XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

1 GDK2UR01 u Escomesa amb canonada PE50 des de canonada principal, inclou
vàl.comporta, connexió, accessoris

119,58 4,000 478,32

Realització d'escomesa d'aigua potable des de canonada principal
(FUD125, PE125, PE90...) realitzada amb canonada de PE50,
realització dels treballs necessaris de connexionat d'ambudes
canonades, colzes, maniguets, tram de tuberia de PE75 i vàlvula
comporta inclosa. (P - 57)

2 PFB3-DVZP m Tub PE 100,DN=90mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris de plàstic,al

30,30 500,000 15.150,00

Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa (P - 95)

3 PFB3-DVZS m Tub PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris de plàstic,al

32,25 190,000 6.127,50

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 96)

4 PFB3-DVZV m Tub PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris de plàstic,al

39,73 270,000 10.727,10

Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 97)

5 CR090005 m Cinta senyalitzadora blava 0,38 980,000 372,40

Cinta avisadora per enterrar de color blau, d'amplada 20 cm, amb
missatge ´´Atenció aigua potable´´, col·locada a fons de rasa (P - 11)
(P - 7)

6 CR090029 u Hidrant soterrat 1.138,33 3,000 3.414,99

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre connectat a tub FD DN150 mm, inclosos te EEB per unió a
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canonada general FD DN150, vàlvula de comporta DN100, ese de
reglatge per desnivell, 2 colzes de polietilè electrosoldables 90º, marc i
tapa 190x190 ´´Aigües´´ i placa de senyalització (P - 13) (P - 9)

7 PN12-DPRQ u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, c

161,96 5,000 809,80

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 101)

8 PN12-DPNV u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,

200,77 1,000 200,77

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 99)

9 PN12-DPNZ u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,

266,87 1,000 266,87

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 100)

10 CR090017 u Vàlvula descàrrega muntada sobre tub PE DN110 347,93 1,000 347,93

Vàlvula de descàrrega muntada sobre tub PE de DN110 mm, inclosos
collarí de presa per a tub DN110mm amb sortida 2´´, petita racoreria,
vàlvula de registre 2´´, tram de desaigua i marc i tapa de fosa Ø600
mm i classe D400 (P - 18) (P - 8)

11 CR090301 u Arqueta trapa 0,19x0,19 per vàlvula comporta 83,79 12,000 1.005,48

Subministrament i construcció d'arqueta trapa de tapa quadrada de
0,19x0,19m de fundició. Arqueta per vàlvula comporta del tipus PERA
HD-GG de la casa AVK, o similar. Resistent fins a una temperatura
màxima de 160ºC, segons norma EN124. Degudament col·locada i
formigonada al seu voltant (P - 12)

12 GDK2A6F3 u Pericó 60x60x60cm,g=15cm,HM-20/P/20/I formigó in-situ o
prefabricada

112,07 7,000 784,49

Pericó de 60x60x60 cm, amb parets i solera de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I in situ o bé mitjançant peça prefabricada per a
instal·lacions de serveis ubicada en vorera. Inclou el formigonat
d'aquesta amb formigó en massa (P - 56)

13 GDKZH9C4 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil
400x400mm,C250,col.mort.

49,05 7,000 343,35

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 58)

14 AJ.PALETA PA Ajudes de paleta 597,83 1,000 597,83

Ajudes de paleta, a justificar per la direcció d'obres (P - 5)

15 CR001UR PA Talls i tancament de vàlvules per part de l'empresa
subministradora

718,50 1,000 718,50

Realització de talls en les canonades existents i tancament de vàlvules
per part de l'empresa subministradora, per tal de ralitzar el connexionat
amb la nova xarxa d'aigua potable a executar. (P - 6)
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16 CR090032 u Desinfecció nova xarxa instal·lada 1.310,40 1,000 1.310,40

Desinfecció de la nova xarxa instal·lada (P - 31) (P - 10)

17 CR090033 u Proves pressió i estanqueïtat 819,31 1,000 819,31

Proves de pressió i estanqueïtat (P - 11)

TOTAL Capítol 01.07 43.475,04

Obra 01 Pressupost 200407

Capítol 08 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

1 FDG3U001 m Canalització 2tubs PVC D=110mm,dau recobr.45x27cm,form.
HM-20/P/20/I

8,10 460,000 3.726,00

Subministre i col·locació de canalització amb dos tubs de PVC
corrugat de D=110 mm i dau de recobriment de 45x27 cm amb formigó
HM-20/P/20/I (P - 37)

2 FI22U007 ut Subministrament i col·locació d'arqueta tipus ´´H´´ 850,00 4,000 3.400,00

Subministrament i instal·lació d'arqueta tipus ´´H´´, segons normativa
de Telefònica,  inclòs tapa registrable tipus telefònica PAHF/TH (P - 47)

3 AJ.PALETA PA Ajudes de paleta 597,83 1,000 597,83

Ajudes de paleta, a justificar per la direcció d'obres (P - 5)

TOTAL Capítol 01.08 7.723,83

Obra 01 Pressupost 200407

Capítol 09 SENYALITZACIÓ

NIVELL 3 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA1E311 m Marca vial long.contínua P-R, 10cm, pint.acrílica, polvorització 0,47 117,000 54,99

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària,
amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització. (P - 24)

2 FBA1E31M m Marca vial long.discontínua P-R, 10cm, pint.acrílica, polvorització 0,47 420,000 197,40

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària,
amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització. (P - 25)

3 FBA2U010 m Pintat de faixa transversal contínua de stop i parada de pas de
vianants

2,07 40,800 84,46

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm
d'amplada, d'indicació d'aturada de stop o pas de peatons, segons
normes del MOPU M-4.1, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual. (P - 26)

4 ZVA1U020 m Pintat faixa transv.discontínua
reflectora,A=40cm,0,4/0,4,acrílica,màquina

0,77 20,000 15,40

Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua reflectora de 40
cm d'amplària i 0,4/0,4 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica,
amb màquina d'accionament manual. (P - 118)

5 PBA2-FIHR m2 Marca vial superficial P-R, pint.acrílica, màquina d'accionament
manual

6,19 111,620 690,93

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 87)
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6 PBA2-BL4U m2 Marca vial superficial P-RR, pint.acrílica, màq.manual de color
blau

6,39 15,000 95,85

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blau i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 86)

TOTAL NIVELL 3 01.09.01 1.139,03

Obra 01 Pressupost 200407

Capítol 09 SENYALITZACIÓ

NIVELL 3 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 ut Placa làm.reflect.nivell 1 intens. triangular,costat=70cm,fix.mec. 29,79 2,000 59,58

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70
cm de costat, d'alumini anoditzat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament. (P - 27)

2 FBB21101 ut Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,40x40cm,fix.mecànicament 29,79 13,000 387,27

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm,
d'alumini anoditzat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. (P -
28)

3 ZBBZU002 ut Suport rect. tub alumini 100x50x3mm o circular diàm. 70-80mm,
formigonat, 4m

89,38 13,000 1.161,94

Suport rectangular de tub d'alumini anoditzat de 100x50x3mm o
circular d'alumini de diàmetre 70-80mm i 4m. d'alçada, incloent
formació de pou per a dau de fonamentació de 60x50x70 cm. de
dimensions, amb càrrega, transport i gestió del material excavat, i
formigonat de pou, amb formigó HM-20/B/20/I, encofrat amb taulers de
fusta; anivellació i aplomat. (P - 113)

TOTAL NIVELL 3 01.09.02 1.608,79

Obra 01 Pressupost 200407

Capítol 0A MOBILIARI URBÀ

1 PQ23-DLWB u Paperera trabucable,D=45cm,planxa pintada,ancorada amb dau
formigó

134,69 4,000 538,76

Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm
de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada
amb dau de formigó (P - 103)

2 PQ12-403Y u Banc senzill,fusta tropical,llarg.=180cm,14llistons
4,5x4,5+respatller de fusta,cargols i passadors

356,25 5,000 1.781,25

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de
llargària, amb 14 llistons de 4,5x4,5 cm, amb respatller de fusta,
cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu
superior, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 102)

TOTAL Capítol 01.0A 2.320,01

Obra 01 Pressupost 200407

Capítol 0B JARDINERIA
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1 PR3E-HBIC m3 Estesa terra vegetal obra,motoanivelladora petita 2,63 6.402,060 16.837,42

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora
petita (P - 106)

2 PR36-8RV0 m3 Terra vegetal jardineria cat.mitja,a granel,escamp.retroexcavadora
mitjana

40,20 312,430 12.559,69

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 105)

3 PR21-51AY m2 Rasclada del terreny,tractor s/pneumàtics 35 a
54CV,ampl.=300cm,pend.inferior al 12%

0,32 10.414,100 3.332,51

Rasclada del terreny amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW
(35 a 54 CV) i equip d'anivellar d'una amplària de treball de 300 cm,
per a un pendent inferior al 12 % (P - 104)

4 FR7212K0 m2 Hidrosembra barreja p/gespa rúst.baix mant.lleg+gram,30g/m2,
aigua,mulch,adob,bioactivador microbià,

0,95 10.414,100 9.893,40

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície < 500 m2 (P - 50)

5 PR411-8TA8 u Subministrament Celtis australis perím=18 a 20cm, amb l'arrel nua 52,96 15,000 794,40

Subministrament Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb
l'arrel nua (P - 107)

6 PR60-8YAI u Plant.planifoli,arrel nua,perím=18 a
25cm,120x120x80cm,m.mec.,pend.inferior al 25%,subst.60%
p/terra

81,15 15,000 1.217,25

Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de
plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de
terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió (P - 108)

7 FR45162C u Subministrament Quercus ilex perím=20-25cm, pa terra
D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ

198,26 15,000 2.973,90

Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ (P - 49)

8 PR60-8YAT u Plant.planifoli,pa terra/conten.,perím=18 a
25cm,120x120x80cm,m.mec.,pend.inferior al 25%,subst.60%

101,22 15,000 1.518,30

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 109)

9 FJS23261CR u Partida per a la dotació de reg automàtic a les zones verdes 5.800,00 1,000 5.800,00

Partida alçada per a la dotació de reg automàtic a les dues zones
verdes del PAU 15. La partida inclou aspersors emergents, els tubs
PEAD per alimentar-los, la realització de rases per enterrar tots els
elements, les vàlvules i accessoris necessaris i la posada en marxa del
sistema de reg automàtic. (P - 48)

TOTAL Capítol 01.0B 54.926,87
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1 ZZ21U005 u Partida general de seguretat i salut 10.187,10 1,000 10.187,10

Partida general de Seguretat i Salut, descomposada en l'Annex 2 (P -
123)

2 200407CQ u Partida de Control de Qualitat 8.000,00 1,000 8.000,00

Partida per al control de qualitat de l'obra (P - 2)

3 IMPREVISTOS u Imprevistos i despeses de l'obra a disposició de la DF 10.000,00 1,000 10.000,00

Partida alçada per a l'absorció dels cost d'imprevistos i despeses de
l'obra a disposició de la DF (P - 59)

4 FONTANET PA Condicionament i arranjament xarxa secundària 25.000,00 1,000 25.000,00

Condicionament i arranjament de la xarxa secundària de reg CRR de
la séquia de Fontanet i desgüaç per adaptar-la als nous abocaments
(P - 0)

TOTAL Capítol 01.0C 53.187,10

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ PAU 15 A ALCOLETGE 

CAPÍTOL RESUM IMPORT 

01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES...................................................................................................................  361.810,53 24,63 

02 PAVIMENTACIÓ.............................................................................................................................................................. 347.962,62 23,69 

03 XARXA AIGÜES RESIDUALS.................................................................................................................... .................... 206.354,85 14,05 

04 XARXA AIGÜES PLUVIALS ........................................................................................................................................... 85.932,42 5,85 

05 ENLLUMENAT PÚBLIC .................................................................................................................................................. 53.989,78 3,68 

06 XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ....................................................................................................................... ........ 248.396,36 16,91 

07 XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA........................................................................... ..................................................... 43.475,04 2,96 

08 XARXA DE TELECOMUNICACIONS............................................................................................................ ................. 7.723,83 0,53 

09 SENYALITZACIÓ ............................................................................................................................. ............................... 2.747,82 0,19 
09.01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL ................................................................................................................................ 1.139,03 

09.02 SENYALITZACIÓ VERTICAL ......................................................................................................................................... 1.608,79 

10 MOBILIARI URBÀ......................................................................................................................... ................................... 2.320,01 0,16 

11 JARDINERIA.................................................................................................................................................................... 54.926,87 3,74 

12 ALTRES........................................................................................................................................................................... 53.187,10 3,62 

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 1.468.827,23  

21% IVA ................................................ 308.453,72  

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 1.777.280,95  

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de UN MILIÓ SET-CENTS SERANTA-SET MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS 

amb NORANTA-CINC CÈNTIMS 

Lleida, juliol de 2024 

L’arquitecte consultor: 

Albert Simó Bayona 
Arquitecte 
Col·legiat núm.: 20.756-1 
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